
 
Основные технические параметры: 

 

 Ширина бегового полотна                             2000 мм 

 Длина бегового полотна                                 1960 мм 

 Высота над поверхностью пола                      470 мм 

 Максимальная нагрузка                                    150 кг 

 Максимальная скорость дорожки                 28 км/ч 

 Максимальный уклон                                        25% 

 Габаритные размеры: длина                          2860 мм 
                                          ширина                       2430 мм               

 Напряжение питания                                         380 В 

 Потребляемая мощность                                 6,5 кВт 

 Панель управления                                        сенсорная 

 Вес тренажера                                                    970 кг  
 
Дополнительные опции: 
 

 Приставные тумбы для захода на тренажер 

 Система страховки для индивидуальных и 
групповых занятий с каретками и страховочными 
поясами 

 Вмонтированные пассеры для отработки 
дриблинга 

 Движущийся иммитатор соперника 

 

УСЛОВИЯ поставки: 
  

 Стоимость изготовления и монтажа Тренажера 1620000 руб. 

 Оплата - в рассрочку на период изготовления. 

 Срок изготовления 2-2,5 месяца, срок монтажа 5-7 дней 

 В случае монтажа Тренажера вне Екатеринбурга, Покупатель 
дополнительно оплачивает расходы, связанные с 
командировкой 2-х монтажников. 

 Гарантия 2 года. 

 Самовывоз. 

 Предложение от российского изготовителя 

 

Тренажер для хоккеистов «Форвард» 
 

 

 Уникальный высокоэффективный Тренажер для обучения и совершенствования техники катания на 
коньках. Предназначен как для начинающих, так и для профессиональных хоккеистов. 

 Беговое полотно выполнено из полос сверхвысокомолекулярного полиэтилена не ниже РЕ-1000. 

 Управление Тренажером осуществляется с сенсорной панели, позволяющей плавно изменять 
скорость и направление движения бегового полотна, а также угол наклона тренажера. 

 Тренажер имеет съёмный, регулируемый по высоте поручень переднего хвата и площадку для 
дриблинга, которая используется при смене направления движения бегового полотна 

 Сборно-разборная конструкция позволяет устанавливать Тренажер в помещениях различной 
этажности с обычным дверным проемом. 

 По желанию Заказчика параметры и комплектация Тренажера могут быть изменены или 
дополнены.  

Вид панели управления 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Изготовитель: ООО «Промтехнологии» 
Аккредитованный поставщик: ИП Панкрашова Н.Ю. 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов. 15, здание лит. В 
т. +7 343 2198767, +7 904 5475108 
e-mail:  smk66@bk.ru 

Съёмный поручень 
с регулировкой по высоте 

Реверсивное  
беговое полотно 

Площадка для 

дриблинга 
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